
 

 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
 

ProKAR 33 
 

Dégraissant pour ashalte et goudron 
 

ProKAR 33 est un produit nettoyant puissant pour dissoudre des 
détritus d'asphalte, de goudron, la gomme de pins, les dépôts de 

carbone et les graisses. 
 
 

Disponibilité : 4L., 20L., 60L.,  205L. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
 

 

 

ProKAR 33 

1. IDENTIFICATION……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du produit :   ProKAR  33 
Utilisation :    Dégraissant pour asphalte et goudron 
Restriction d’utilisation : Liquide inflammable! Ne pas utiliser près d’une source d’ignition. Utiliser 

dans un endroit ventilé. 
Fournisseur :    Novax inc. 1058 Anthyme Larouche, Chicoutimi, Québec, G7H 1L9 
Tél :     (418) 543-4848 
Tél. en cas d’urgence :                               Canutec : (613)996-6666 
                                                                       Centre anti-poison du Québec : 1-800-463-5060 
 
 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Classification du produit 

 

 Sensibilisation cutanée - Catégorie 1 

 Liquides inflammables - Catégorie 3 
o Point d'éclair = 29 °C coupelle fermée méthode Setaflash 

 Corrosion cutanée/irritation cutanée - Catégorie 2 

 Toxicité pour la reproduction - Catégorie 2 
o Toxicité pour le développement 

 Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique (effets narcotiques) - Catégorie 3 - Effet narcotique 

 Danger par aspiration - Catégorie 1 
o Hydrocarbure liquide ayant une viscosité cinématique de 0,68 - 0,87 mm2/s à 20°C 

 Lésions oculaires graves/irritation oculaire - Catégorie 2 

 

 

 

Pictogrammes 

 

     
 

Mention d’avertissement 

Danger 

 

 

 

Mention de danger 



Danger 

 

Liquide et vapeurs inflammables (H226)  

Provoque une irritation cutanée (H315)  

Peut provoquer une allergie cutanée (H317) 

Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus (H361)  

Peut provoquer la somnolence ou des vertiges (H336)  

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires (H304) 

Provoque une sévère irritation des yeux (H319)  

 

 

Conseil de prudence 

Prévention : Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes 

les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues 

et de toute source d’ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Ne pas respirer les 

vapeurs et brouillards. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Se laver soigneusement 

après manipulation. Les vêtements contaminés ne devraient pas être permis en dehors des lieux de travail. 

Porter des lunettes de sécurité ou une visière (écran facial) lorsqu’il y a possibilité d’éclaboussure. Stocker dans 

un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Toujours porter un masque à 

cartouche de charbon activé lors de la manipulation du produit. Garder sous clé. Éliminer le contenu et le 

récipient conformément à la réglementation locale. 

 

Intervention : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Retirer rapidement les vêtements contaminés. Laver la peau 

avec de l'eau et du savon. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer abondamment les yeux avec de l'eau pendant 5 minutes ou jusqu'à 

ce que le produit soit éliminé. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. 

EN CAS D’EXPOSITION PROUVÉE OU SUSPECTÉE : Consulter un médecin. 

EN CAS D’INCENDIE : Dioxyde de carbone (CO2), mousse d'alcool, poudre chimique sèche, eau pulvérisée. L'eau 

peut s'avérer inefficace, cependant elle peut être utilisée pour refroidir les contenants exposés au feu. 

 

Stockage : L'entreposage de ce liquide inflammable doit s'effectuer conformément au code des liquides 

inflammables et combustibles NFPA-30. Entreposer à l'écart de toute source de chaleur et d'ignition, dans un 

récipient hermétique placé dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri des matières oxydantes. Les 

contenants doivent être mis à la terre, se référer à la norme NFPA-77. Le xylène contenu dans le Remover 

attaque certains types de plastique, de caoutchouc ou de revêtements.  
 

Élimination : Quand tout le liquide aura été absorbé par un matériel absorbant non combustible, comme de la 

terre ou du sable sec , ramasser le tout et transférer dans des contenants hermétiques compatibles. Bien 

ventiler le site du déversement pour évaporer le reste du liquide et disperser les vapeurs. Porter un masque 

respirateur adéquoit pendant l’opération. En cas de déversement majeur, faites évacuer le personnel, ventiler et 

faire nettoyer par un minimum de personnel qualifié. Porter un équipement de protection totale couvrant tout 

le corps, incluant un appareil de protection respiratoire autonome. Contenir la fuite si on peut le faire sans 

risque. Empêcher l'infiltration dans les cours d’eau, les égouts et les endroits confinés.Utiliser des outils propres 

pour éviter la création d’étincelle. Traiter les déchets dans des conditions autorisées par la réglementation 

municipale, provinciale ou fédérale en vigueur. 

 

Autres dangers : S.O. 

 

 

3. COMPOSITION/ INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS……………………………………………………………………………………… 

 

Ingrédient Numéro de CAS % (Poids/Poids) 



Xylène (dimethylbenzene) 1330-20-7      68 

D-Limonene 5989-27-5 20 

Butoxy-2 éthanol 111-76-2 10 

Alcohols, C12-15, ethoxylated 68131-39-5 2 

 

 

 

4. PREMIERS SOINS…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Inhalation : En cas d'inhalation des vapeurs, amener la personne dans un endroit aéré. Si elle ne respire pas, lui 

donner la respiration artificielle. Appeler un médecin. 

Peau : Retirer rapidement les vêtements contaminés. Laver la peau avec de l'eau et du savon. Si l'irritation 

persiste, consulter un médecin. 

Yeux : Rincer abondamment les yeux avec de l'eau pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que le produit soit éliminé. 

Si l'irritation persiste, consulter un médecin. 

Ingestion : En cas d'ingestion, rincer la bouche. Ne pas faire vomir car il y a danger d'aspiration pulmonaire. 

Consulter un médecin. 

Symptômes et effets importants : Si inhalé : L'inhalation des vapeurs peut causer une dépression du système 

nerveux central se traduisant par des maux de tête, des étourdissements, une sensation d'ébriété, de la fatigue, 

de la somnolence, des nausées ainsi qu'une réduction de la performance lors de certains tests 

neurocomportementaux. L'inhalation de fortes concentrations peut entraîner de la stupeur, de la parésie et de 

l'amnésie. L'exposition à de très fortes concentrations peut provoquer la perte de conscience et la mort. 

Sur la peau : Le Remover est absorbé par la peau. Huit volontaires ont trempé leurs mains dans du m-xylène 

pendant 15 minutes. Les résultats ont montré qu'environ 35 mg de m-xylène ont été absorbés en 15 minutes, ce 

qui équivaut à 2 µg/cm²/min. Les auteurs ont estimé que cette quantité de m-xylène absorbée par la 

peau équivaut à la quantité absorbée par les poumons suite à une exposition de 15 minutes dans une 

atmosphère contenant 100 ppm de m-xylène. 

Mention de la nécessité d’une prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement spécial : Ne s’applique 

pas. 

 

5. MESURES À PRENDRE EN CAS D’INCENDIE ……………………..………………………………………………………………………………. 

 

Agents extincteurs appropriés : Dioxyde de carbone (CO2), mousse d'alcool, poudre chimique sèche, eau 

pulvérisée. L'eau peut s'avérer inefficace, cependant elle peut être utilisée pour refroidir les contenants exposés 

au feu. Porter un appareil respiratoire autonome. Refroidir les contenants avec de l'eau pulvérisée. Éloigner les 

contenants de la zone d'incendie, si cette opération peut être effectuée sans risque. Faire face à l'incendie, le 

dos au vent. 

Agents extincteurs inappropriés : S.O. 

Danger spécifiques du produit dangereux : Le Remover est un liquide inflammable. Il s'enflamme facilement en 

présence de chaleur, d'une source d'ignition, d'une flamme nue ou d'une étincelle (incluant une décharge 

électrostatique). Il peut aussi s'enflammer au contact d'agents oxydants forts, les acides forts, le dichloro-1,3 

diméthyl-5,5' hydantoïne et le fluorure d'uranium. Les vapeurs du Remover peuvent former un mélange explosif 

avec l'air. Elles peuvent exploser au contact d'agents oxydants forts. Lors d'un écoulement ou d'un brassage, le 

Remover peut accumuler une charge électrostatique, produire une étincelle et conduire à un incendie. Le liquide 

flottant sur l'eau peut se déplacer vers une source d'ignition et propager un incendie. 

Produits de combustion dangereux : La combustion complète du Remover conduit à la formation du dioxyde de 

carbone. Une combustion incomplète émet, entre autres, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et 

des aldéhydes (acétaldéhyde, etc.). 



Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers : Porter un appareil 

respiratoire autonome. Refroidir les contenants avec de l'eau pulvérisée. Éloigner les contenants de la zone 

d'incendie, si cette opération peut être effectuée sans risque. Faire face à l'incendie, le dos au vent. Les vapeurs 

sont plus lourdes que l'air et peuvent parcourir une grande distance vers une source d'ignition et provoquer un 

retour de flamme. 

 

 

 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL………………………………………………………………………… 

 

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d’urgence : Utiliser un équipement de 

protection individuelle approprié : appareil de protection respiratoire, vêtement de protection, gants et 

protection oculaire. Évacuer le personnel en dehors de la zone de contamination. Éliminer toutes les sources de 

chaleur et les sources d’ignition. Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre et 

mis à la masse. Réduire la concentration des vapeurs avec de l’eau pulvérisée. 

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage : Assurer une ventilation adéquate. Absorber ou 

couvrir avec de la terre sèche, du sable ou tout autre absorbant non combustible et non toxique et mettre dans 

des contenants hermétiques bien identifiés. Utiliser des outils propres ne produisant pas d’étincelles pour 

récupérer les matières absorbantes contaminées. Éviter que le produit se retrouve dans la canalisation. 

Élimination conformément aux dispositions prévues par l’autorité compétente. 

 

 

7. MANUTENTION ET STOCKAGE………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention : Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de 

travail. Se laver les mains après la manipulation. Le Remover est un produit toxique: des précautions doivent 

être prises pour éviter que ses vapeurs soient dispersées dans le milieu de travail. En cas de ventilation 

insuffisante, utiliser un appareil de protection respiratoire approprié. Éviter le contact avec les mains et les yeux. 

Ce produit est inflammable et ses vapeurs sont explosives dans l’air. Manipuler à l’écart de toute source de 

chaleur, d’inflammation, de flammes nues, d’ignition énergétique et d’étincelles. Utiliser des outils ne 

produisant pas d’étincelles. Manipuler à l’écart des matières incompatibles. Mettre l’appareillage à la terre et à 

la masse, lors des opérations de transvasement. Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé. Prévoir des 

douches oculaires dans les endroits où la manipulation est fréquente. Fermer le contenant entre les utilisations.  

Conditions de sûreté en matière de stockage : L'entreposage de ce liquide inflammable doit s'effectuer 

conformément au code des liquides inflammables et combustibles NFPA-30. Entreposer à l'écart de toute source 

de chaleur et d'ignition, dans un récipient hermétique placé dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri des 

matières oxydantes. Les contenants doivent être mis à la terre, se référer à la norme NFPA-77. Le Remover 

attaque certains types de plastique, de caoutchouc ou de comme le caoutchouc naturel, le caoutchouc 

de butyle, le caoutchouc de nitrile, le caoutchouc de néoprène et le chlorure de polyvinyle. 

Incompatibilités : Le Remover peut réagir vivement avec les agents oxydants forts comme les nitrates, les 

chlorates et les chromates. Il peut attaquer certains caoutchoucs et matières plastiques comme le caoutchouc 

naturel, le butyle, le nitrile, le polychloroprène, le polyéthylène, etc. 

 

 

 

 

8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE………………………………………………………………………………. 

 

Paramètres de contrôle : 



 

Valeurs limites d’exposition professionnelle : 

 

 RSST ACGIH 

Nom chimique VEMP VECD TWA STEL 

Xylène (dimethylbenze) (100 ppm ou 434 
mg/m³ 

150 ppm ou 651 
mg/m³ 

100 ppm (434 
mg/m3) 

150 ppm (651 
mg/m3) 

D-Limonene N.D. N.D. N.D. N.D. 

Butoxy-2-éthanol 20 ppm 
ou 97 mg/m³ 

N.D. TWA 50 ppm (240 
mg/m3 Peau 

N.D. 

Alcohols C12-15 ethoxylated N.D. N.D. N.D. N.D. 

 

 

RSST : Règlement sur la santé et la sécurité du travail 

VEMP : Valeur d’exposition 

VECD : Valeur d’exposition de courte durée 

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists (2015) 

TLV: Threshold limit value 

TWA: Time-weighted average 

STEL: Short-term exposure limit 

 

Indice biologique de l’exposition 

 

Paramètre biologique Indice biologique d’exposition 
(IBE) 

Prélèvement 

Xylène (dimethylbenze) N.D. N.D. 

D-Limonene N.D. N.D. 

Butoxy-2-éthanol N.D. N.D. 

Alcohols C12-15 ethoxylated N.D. N.D. 

 

Contrôle d’ingénierie appropriée: Ventiler adéquatement, soit par des moyens naturels ou mécaniques. La 

protection individuelle est requise. 

Mesures de protection individuelle : Lorsque des mesures d'ingénierie et les modifications de méthode de 
travail ne suffisent pas à réduire l'exposition à cette substance, le port d'équipement de protection individuelle 
peut s'avérer nécessaire. Ces équipements de protection doivent être conformes à la réglementation. Voies 
respiratoires : Porter un appareil de protection respiratoire si la concentration dans le milieu de travail est 
supérieure à la VEMP (20 ppm ou 97 mg/m³). NIOSH recommande les appareils de protection respiratoire 
suivants selon les concentrations dans l'air: Jusqu'à 50 ppm. Tout appareil de protection respiratoire à 
cartouche chimique muni d'une (ou plusieurs) cartouche(s) à vapeurs organiques. Substance ayant été signalée 
comme pouvant causer de l'irritation ou des dommages aux yeux; une protection des yeux est suggérée. Tout 
appareil de protection respiratoire à approvisionnement d'air. Substance ayant été signalée comme pouvant 
causer de l'irritation ou des dommages aux yeux; une protection des yeux est suggérée. Jusqu'à 125 ppm. Tout 
appareil de protection respiratoire à approvisionnement d'air fonctionnant à débit continu. Substance ayant 
été signalée comme pouvant causer de l'irritation ou des dommages aux yeux; une protection des yeux est 
suggérée. Tout appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé muni d'une (ou plusieurs) 
cartouche(s) à vapeurs organiques. Jusqu'à 250 ppm. Tout appareil de protection respiratoire à cartouche 
chimique, muni d'un masque complet et d'une (ou plusieurs) cartouche(s) à vapeurs organiques. Tout appareil 
de protection respiratoire à épuration d'air, muni d'un masque complet (masque à gaz), à boîtier filtrant les 
vapeurs organiques, fixé au niveau du menton, ou porté à la ceinture ou à un harnais, devant ou derrière 
l'utilisateur. Tout appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé muni d'une pièce faciale 
étanche et ajustée et d'une (ou plusieurs) cartouche(s) à vapeurs organiques. Tout appareil de protection 



respiratoire autonome muni d'un masque complet. Tout appareil de protection respiratoire à 
approvisionnement d'air muni d'un masque complet. Jusqu'à 700 ppm 

Tout appareil de protection respiratoire à approvisionnement d'air muni d'un masque complet fonctionnant à 
la demande ou tout autre fonctionnant à surpression (pression positive). 

Peau : Les équipements de protection de la peau doivent être conformes à la réglementation. Les combinaisons 
suivantes sont recommandées : Dupont Tychem 10000, Dupont Barricade, Kappler CPF III, Kappler CPF IV, Viton/ 
caoutchouc de butyle, Viton. Les gants suivants sont recommandés : multicouche polyéthylène/alcool de vinyle 
et d'éthylène/polyéthylène (PE/EVAL/PE), alcool de polyvinyle (PVAL) ou Viton®. 

Yeux : Les équipements de protection des yeux et de la figure doivent être conformes à la réglementation. Les 
protecteurs oculaires suivants sont recommandés : des lunettes étanches à coques ou des lunettes étanches à 

monture sont recommandées lorsqu'il y a risque d'éclaboussures avec le liquide. Une visière (écran facial) peut 
être aussi recommandée lorsqu'il y a risque d'éclaboussures (par exemple lorsqu'il y a port de lunettes 
correctrices). 

 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Apparence : Liquide incolore et clair 

Odeur : Odeur aromatique forte 

Seuil olfactif : 0.1 ppm 

pH : Sans objet 

Point de fusion/ point de congélation : Xylène : Très variable entre  (-40°C à 13°C selon la composition du 

mélange), D-limonene -74.35°C, Butoxy-2-éthanol -74.80$ 

Point d’ébullition : Xylène : 138.5°C (Autre valeur : 137.140°C), D-Limonene : 178°C et Butoxy-2-éthanol : 171°C 

Point d’éclair : 29 à 60 °C   Coupelle fermée, méthode Setaflash  

Taux d’évaporation (éther= 1) : Butoxy-2-éthanol 85 

Inflammabilité (solide et gaz) : Le Remover est un liquide inflammable. Il s'enflamme facilement en présence de 

chaleur, d'une source d'ignition, d'une flamme nue ou d'une étincelle (incluant une décharge électrostatique). Il 

peut aussi s'enflammer au contact d'agents oxydants forts, les acides forts, le dichloro-1,3 diméthyl-5,5' 

hydantoïne et le fluorure d'uranium. Lors d'un écoulement ou d'un brassage, le Remover peut accumuler une 

charge électrostatique, produire une étincelle et conduire à un incendie. Le liquide flottant sur l'eau peut se 

déplacer vers une source d'ignition et propager un incendie. 

Limite inférieure d’explosibilité : 0.7% à 25 °C   

Limite supérieure d’explosibilité : 12.7% à 25 °C  

Tension de vapeur : Xylène : 6.72mm (0.896 kPa), D-Limonene : 1.43mm (0.191 kPa), Butoxy-2-éthanol : 

0.67mm (0.89 kPa)s 

Densité de vapeur : Xylène : 3.66, D-Limonene : 4.70, Butoxy-2-éthanol : 4.07 

Densité relative : Xylène : 0.864g/mL à 20°C, D-Limonene : 0.841 g/mL à 20°C, Butoxy-2-éthanol : 0.9012 g/mL à 

20°C. 

Solubilité dans l’eau : Xylène : 0.106g/L à 25°C, D-Limonene : Négligeable, Butoxy-2-éthanol : Miscible 

Coefficient de partage n-octanol/eau : D-Limonene : 0.00059, Butoxy-2-éthanol : 0.148 

Température d’auto-inflammation : Xylène : 464°C, D-Limonene : 237°C pour le dipentene, Butoxy-2-éthanol : 

238°C. 

Température de décomposition : S.O. 

Viscosité cinématique : S.O. 

 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Réactivité :  



Stabilité : Le Remover est stable sous les conditions normales d’utilisation. 

Risques de réactions dangereuses : Le Remover peut réagir vivement avec les agents oxydants forts. 

Conditions à éviter : Chaleur, flammes et étincelles.  

Matériaux incompatibles : Il peut attaquer certains caoutchoucs et matières plastiques comme le caoutchouc 

naturel, le butyle, le nitrile, le polychloroprène, le polyéthylène, etc. Le Remover est incompatible avec les 

oxydants forts, les acides forts, le dichloro-1,3 diméthyl-5,5' hydantoïne et le fluorure d'uranium. 

Produits de décomposition dangereux : Une décomposition thermique peut mener à un dégagement de 

monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, d'aldéhydes (acétaldéhyde, etc). 

 

11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Voies d’absorption : Ce produit est absorbé par les voies respiratoire, digestive et cutanée. 

Toxicité aiguë : 

Nom chimique CL50 (ppm/4h) DL50 orale mg/kg DL50 cutanée mg/kg 

Xylène (dimethylbenze) 6350 mg/ Kg RAT 3523 mg/ Kg RAT S.O. 

D-Limonene S.O. 4.4 g / Kg RAT >5g / Kg 

Butoxy-2-éthanol 450 ppm RAT FEMELLE 560 mg/Kg 207 mg / Kg 

Alcohols C12-15 
ethoxylated 

S.O. 2 g /Kg Rat S.O. 

 

Irritation et corrosion de la peau : Le Remover cause l'irritation de la peau. Suite au contact répété ou prolongé, 
ce produit exerce une action dégraissante sur la peau. Il peut causer des rougeurs, de la desquamation et des 
fissurations.  
Irritation et lésions oculaires graves : Le Remover peut irriter les yeux. . L'exposition aux vapeurs peut causer 
l'irritation des yeux et des voies respiratoires supérieures. Lors d'une étude chez six volontaires, on a observé 
l'irritation de la gorge chez un sujet et l'irritation des yeux chez quatre d'entre eux, suite à une exposition de 15 
minutes à 460 ppm. À 690 ppm (Xylène), deux sujets ont rapporté l'irritation de la gorge et quatre l'irritation des 
yeux. Des volontaires exposés à des concentrations de 98 à 195 ppm (Butoxy-2-Éthanol) pendant 8 heures 
ont rapporté de l'irritation des voies respiratoires supérieures (nez et gorge) et des yeux. 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Des études ont montré que le d-limonène oxydé peut induire de la 
sensibilisation cutanée. Cette oxydation se produit lorsque le d-limonène est conservé à l'air libre sans stabilisant 
pendant plusieurs semaines. Plusieurs études récentes ont démontré que divers produits d'oxydation du d-
limonène sont sensibilisants. On ne peut donc être certains que les cas de sensibilisation cutanée répertoriés à 
ce jour soient dûs au d-limonène lui-même puisque l'état d'oxydation du produit n'était pas pris en 
considération dans ces études. Des études effectuées chez l'animal avec du d-limonène purifié n'ont pas mis en 
évidence de sensibilisation cutanée. 
Toxicité pour certains organes cibles : L'effet principal du xylène s'exerce sur le système nerveux central. Les 
symptômes sujectifs les plus fréquemment rapportés sont des maux de tête, de la fatigue, de l'anxiété, une 
sensation d'ébriété, de l'irritabilité, des troubles de l'équilibre, du sommeil et de la mémoire. Certaines études 
épidémiologiques mentionnent également la possibilité d'encéphalopathie toxique chronique et d'atteintes 
hépatique, rénale, cardiovasculaire et pulmonaire. Les études sont difficiles à interpréter en raison de 
l'exposition concommitante à d'autres produits chimiques ainsi que du manque de données quantitatives 
concernant le degré et la durée de l'exposition. Une étude, dans laquelle l'exposition était la mieux définie 
rapporte que les travailleurs présentaient des symptômes tel que l'anxiété, des pertes de mémoire, des troubles 
de la concentration et des vertiges. Aucune mesure objective n'a été faite. Dans cette étude, l'exposition 
moyenne des travailleurs était de 21 ppm (concentration géométrique moyenne de 14 ppm) pendant 7 ans. Le 
xylène (mélange d'isomères) représentait 70% des solvants auxquels ils étaient exposés. Aucune donnée 
concernant la réversibilité des effets n'est disponible. Les études chez l'animal confirment que l'exposition par 
inhalation au xylène et à ses isomères peut avoir des effets neurotoxiques. 
L'IRSST (2009) considère le xylène comme une substance possiblement ototoxique. Bien qu'aucune donnée ne 
soit disponible chez l'homme, les études chez l'animal montrent que les isomères du xylène affectent clairement 



la fonction auditive. Des études bien menées chez l'homme seront nécessaires pour conclure définitivement à 
un effet ototoxique. Butoxy-2-éthanol : Plusieurs cas d'intoxication accidentelle ou volontaire liés à l'ingestion de 
produits contenant une concentration variable de butoxy-2 éthanol ont été rapportés. Les symptômes observés 
étaient les suivants : hypotension, acidose métabolique, anémie hémolytique, hémoglobinurie, hématurie, 
excrétion urinaire accrue d'acide oxalique, coma, mort. 
 
Cancérogénité : 

Nom chimique CIRC ACGIH NTP 

Xylène (dimethylbenze) GROUPE 3 GROUPE 4 S.O. 

D-Limonene GROUPE 3 S.O. S.O. 

Butoxy-2-éthanol GROUPE 3 GROUPE A3 S.O. 

Alcohols C12-15 
ethoxylated 

S.O. S.O. S.O. 

 
CIRC : Centre international de recherche sur le cancer 
ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
NTP: National Toxicology Program 
 

Toxicité pour la reproduction: Effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité : Xylène : Les données ne 
permettent pas de faire une évaluation adéquate des effets sur la reproduction.  

Chez la femelle : Des troubles menstruels ont été rapportés chez des femmes exposées au xylène et d'autres 
solvants mais on ne peut conclure à cause de l'exposition simultanée à plusieurs produits chimiques. 

Effets sur la fertilité 
Une étude chez le rat exposé par inhalation (775 ppm; jours 7 à 14 de la gestation) n'a pas permis d'observer 
d'atteinte de la fertilité. Des précisions concernant cette étude ne sont pas disponibles (Balogh et al., 1982 cités 
dans ATSDR, 2005). 

 

Effets néfastes sur le développement de l’embryon, du fœtus ou de la progéniture : Traverse le placenta. A un 
effet sur le fœtus chez l’animal et les données ne permettent pas de faire une analyse adéquate de l’effet post-
natal. Saillenfait et al. (2003) ont effectué une étude détaillée, chez le rat avec un mélange d'isomères disponible 
commercialement (15,3 % éthylbenzène, 21,3 % o-xylène, 43,9 % m-xylène et 19,4 % p-xylène) (0, 100, 500, 
1 000 et 2 000 ppm; 6 h/j; jours 6 à 20 de la gestation). Une diminution significative du gain de poids corporel et 
de la consommation de nourriture ont été observées chez les mères exposées à 2 000 ppm, entre les jours 6 et 
21. À 1 000 ppm une diminution significative du gain de poids corporel a été observée entre les jours 6 et 13 
seulement. Chez les rejetons, une diminution significative du poids corporel par portée, reliée à la dose, a été 
observée pour les expositions à 500, 1 000 et 2 000 ppm. Aucun effet sur le nombre de sites d'implantations par 
portée, le pourcentage de foetus vivants, le pourcentage de résorptions, la proportion de mâles par portée ainsi 
que l'incidence des malformations squelettiques, viscérales ou externes n'a été observé. (Plus d’information au 
Site web du CNESST) 

Effets sur ou via l’allaitement : La présence de xylène (isomères non spécifiés) a été rapportée mais non 

quantifiée lors d'une étude destinée à identifier, en milieu urbain, les contaminants pouvant se trouver dans le 

lait maternel. Cependant, aucune relation avec l'exposition professionnelle ne peut être établie (Pellizzari et al., 

1982). 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Les données ne permettent pas de faire une évaluation adéquate de 
l'effet mutagène. L'ATSDR (2005) indique que les données disponibles permettent de conclure que le xylène n'a 
pas d'effet mutagène (Xylène). 

 

12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Écotoxicologie aquatique : S.O. 
Écologie terrestre : S.O. 
Persistance et dégradation : S.O. 
Potentiel de bioaccumulation : S.O. 
Mobilité dans le sol : N.D. 
Autres effets nocifs : N.D. 
 
 
 

13. DONNÉES SUR L’ÉLIMINATION…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Élimination des résidus : Ne pas déverser les résidus dans les égouts et ne pas jeter les absorbants contaminés 
aux ordures. Quand tout le liquide a été absorbé, ramasser le mélange et le mettre dans un contenant 
hermétique bien identifié. Éliminer selon les dispositions prévues par les règlements municipaux, provinciaux et 
fédéraux. Si nécessaire, consulter le bureau régional du ministère de l'Environnement.  
 

14.  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Numéro ONU : UN1992 
Désignation officielle : Liquide inflammable, toxique, N.S.A. ( Xylene ) 
Classe de danger : 3 (6.1) 
Groupe d’emballage : II 
Dangers environnementaux : S.O. 
Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC : S.O. 
Précaution spéciales concernant le transport ou le déplacement : S.O. 
 

15. INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION……………………………………………………………………………………………………… 
La classification du produit et la FDS ont été élaborées conformément au RPD. 
 

16. AUTRE INFORMATIONS…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fiche rédigée par : Labeausol 
Tel : 1-877-677-7222 
Date d’émission : 2017-11-16 
Abréviations : N.D. : non disponible ; S.O. : sans objet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SAFETY DATA SHEET 

 
 

 

ProKAR 33 

1. IDENTIFICATION……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Product name :    ProKAR 33, Asphalt and tar cleaner 
Uses :     Asphalt and tar cleaner 
Restriction of uses : Flammable liquid! Do not use near an ignition source. Use in a ventilated 

area. 
Supplier :    Novax ,1058 Anthyme Larouche, Chicoutimi, Québec, G7H 1L9 
Phone :     (418) 543-4848 
Emergency phone :                                    Canutec : (613)996-6666 
                                                                      Centre anti-poison du Québec : 1-800-463-5060 

 

2. 2. HAZARD IDENTIFICATION ……………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 

Product classification 
• Skin sensitization - Category 1 

• Flammable liquids - Category 3 

o Flash point = 29 ° C closed cup Setaflash method 

• Skin corrosion / irritation - Category 2 

• Reproductive toxicity - Category 2 

o Developmental toxicity 

• Specific target organ toxicity - single exposure (narcotic effects) - Category 3 - Narcotic effect 

• Aspiration hazard - Category 1 

o Liquid hydrocarbon having a kinematic viscosity of 0.68 - 0.87 mm2 / s at 20 ° C 

• Serious eye damage / eye irritation - Category 2 
 

 

Pictograms 

 

     
 

Warning statement 

Danger 

 
Hazard statement 

Danger 

 

Flammable liquid and vapor (H226) 

Causes skin irritation (H315) 

May cause an allergic skin reaction (H317) 

Suspected of damaging fertility or the unborn child (H361) 

May cause drowsiness or dizziness (H336) 

May be fatal if swallowed and enters airways (H304) 

Causes serious eye irritation (H319) 

 



 

Precautionary statement 

 

Prevention: Obtain instructions before use. Do not handle until you have read and understood all safety precautions. Keep 

away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and all sources of ignition. No smoking. Keep the container tightly closed. 

Do not breathe vapors and mists. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wash thoroughly after handling. 

Contaminated clothing should not be allowed outside the workplace. Wear safety glasses or a visor (face shield) when there is 

a possibility of splashing. Store in a well-ventilated area. Keep the container tightly closed. Always wear an activated carbon 

cartridge mask when handling the product. Keep locked up. Dispose of contents and container in accordance with local 

regulations. 

 

Intervention: IF ON SKIN: Remove contaminated clothing promptly. Wash skin with soap and water. If irritation 

persists, consult a doctor. 

IF IN EYES: Rinse eyes thoroughly with water for 5 minutes or until product is removed. If irritation persists, 

consult a doctor. 

IF PROPER OR SUSPECTED EXPOSURE: Get medical attention. 

IN CASE OF FIRE: Carbon dioxide (CO2), alcohol foam, dry chemical powder, water spray. Water may be 

ineffective, however it can be used to cool containers exposed to fire. 

Storage: Storage of this flammable liquid must be in accordance with the NFPA-30 Flammable and Combustible 

Liquid Code. Store away from sources of heat and ignition in an airtight container in a cool, dry, well-ventilated 

area away from oxidizing materials. Containers must be grounded, refer to NFPA-77. The xylene contained in the 

Remover attacks certain types of plastic, rubber or coatings. 

 

Disposal: When all liquid has been absorbed by non-combustible absorbent material, such as soil or dry sand, 

pick up and transfer to compatible, sealed containers. Ventilate the site thoroughly to evaporate the remaining 

liquid and disperse the vapors. Wear a proper respirator mask during the operation. In the event of a major spill, 

evacuate personnel, ventilate and have it cleaned by a minimum of qualified personnel. Wear full body 

protective equipment including self-contained breathing apparatus. Contain the leak if it can be done safely. 

Prevent seepage into streams, sewers and confined areas. Use clean tools to avoid spark creation. Treat waste 

under conditions authorized by municipal, provincial or federal regulations. 

 

Other hazards: N.A. 

 

 

3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS …………………………………………………………………………………………… 

 

Ingredient CAS Number % (Weight/Weight) 

xylene 1330-20-7 68 

Toluene 108-88-3 20 

Butoxy-2-ethanol 111-76-2 
 

10 

Alcohol C12-15 ethoxylated 68131-39-5 1.70 

Perfume N.A. Trace 

 

4. FIRST AIDS……………………..……………………………………….……………………………………………………………………………………….. 

 

Inhalation: If inhaled, move to fresh air. Call the Poison Control Center or doctor if you feel unwell. If the person 

does not breathe, give him artificial respiration. 

Skin: Immediately remove contaminated clothing. Wash skin with soap and water. Wet the contaminated 

clothing thoroughly. If irritation persists, consult a doctor. 

Eyes: Flush eyes with plenty of water for 5 minutes or until the product is removed. Remove contact lenses if it is 

possible to do so easily. If irritation persists, consult a doctor. 



Ingestion: Do NOT induce vomiting. Rinse mouth with water. Call Poison Control Center or doctor immediately. 

 

 

Important symptoms and effects: If inhaled: Inhalation of vapors may cause central nervous system depression, 

resulting in headache, nausea, dizziness, vomiting, drunkenness, fatigue, drowsiness, nausea and reduced 

performance in some neurobehavioral tests. Inhalation of larger concentrations may result in ataxia, asthenia, 

confusion, stupor, paresis, amnesia, loss of appetite, increased reaction time and difficulty in breathing. 

concentration. Inhalation of very high concentrations (approximately 10,000 ppm) may result in reversible liver 

damage, loss of consciousness and sometimes death. 

 

On the skin: Following repeated or prolonged contact, this product has a degreasing effect on the skin. It can 

cause redness, flaking and cracking. 

 

Mention of the need for immediate medical attention or special treatment: Not applicable. 

 

5. FIRE FIGHTING MEASURES ........................ .. .......................................................................................... ………… 

Suitable extinguishing media: Carbon dioxide (CO2), regular foam, dry chemical powder, water spray. Water 
may be ineffective; however, it can be used to cool containers exposed to fire. Wear self-contained breathing 
apparatus. Cool containers with water spray. Keep containers away from fire area, if this can be done safely. 
Face the fire, back to the wind. Vapors are heavier than air and can travel a long distance to a source of ignition 
and flash back. 

 Unsuitable extinguishing media: Water may be ineffective. 

Hazard specific to the hazardous product: The liquid is flammable. It ignites easily in the presence of heat, 
ignition source, open flame, or spark (including electrostatic discharge). It can also ignite on contact with strong 
oxidizing agents. 
 
Toluene vapors are heavier than air and can travel a long distance to an ignition source and cause flashback. 

When flowing or mixing, toluene or xylene may accumulate electrostatic charge, spark and fire. Liquid floating 

on the water can move to a source of ignition and spread a fire. 

Hazardous combustion products: The complete combustion of xylene leads to the formation of carbon dioxide. 

Incomplete combustion produces, as carbon monoxide, carbon dioxide and low molecular weight aldehydes 

(acetaldehyde, etc.). Butoxy-2-ethanol: Carbon monoxide, carbon dioxide. Toluene: The complete combustion of 

toluene leads to the formation of carbon dioxide. Incomplete combustion emits, as carbon monoxide, carbon 

dioxide and aldehydes (acetaldehyde, etc.). 

Special protective equipment and precautions for firefighters: Wear self-contained breathing apparatus. Cool 

containers with water spray. Keep containers away from fire area, if this can be done safely. Face the fire, back 

to the wind. 

 

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES ....................................................................................................................... 

Personal precautions, protective equipment and emergency measures: 

In case of leakage or minor spill: eliminate all sources of ignition from the site and ventilate. Wear appropriate 
protective gloves, protective clothing, safety glasses and, if necessary, appropriate respiratory protection. 
Contain the leak if it can be done safely. Absorb or cover with soil, sand or other non-combustible material and 
place in airtight containers. Use clean, non-sparking tools to recover absorbed material. 



In the event of a major leak or spill: Restrict access to the premises until complete cleaning. Cleaning should 

only be performed by qualified personnel. Eliminate all sources of ignition from the site and ventilate. Any 

equipment used to handle this product must be grounded. Use clean tools that will not cause sparks to recover 

absorbed material. Wear full body protective equipment including self-contained breathing apparatus. Contain 

the leak if it can be done safely. Prevent seepage into streams, sewers and confined areas. Cover with soil, sand 

or other non-combustible material and then a plastic tarpaulin to prevent dispersion. A mist of water can be 

used to disperse the vapors. Collect contaminated absorbent material in appropriate and clearly identified 

containers. 

 

Methods and materials for containment and cleaning up: Dispose in accordance with municipal, provincial and 

federal regulations. If necessary, contact an industrial waste removal service. For large quantities, consult the 

Ministry of the Environment. 

 

7. HANDLING AND STORAGE ........................................................................................................................... ... .. 

Precautions for safe handling: Exposure to this product requires prior training and information. Read the 

information on the label and the safety data sheet before handling this product. 

The handling of a product must comply with the provisions of the OHSA and its regulations, such as the RSST, the 

RSSM and the CSEC. To know more. 

The implementation of measures to prevent hazards related to the handling of products used in the workplace 

must be done according to a hierarchical approach comprising the following stages: the elimination at the 

source, the replacement, the technical control, the sensitization to the presence of risk (audible or visual alarm), 

administrative measures and personal protective equipment. From a prevention perspective, CNESST has 

developed a practical tool that aims to help workplaces identify, correct and control risks that may affect the 

health and safety of workers. 

Remover is a flammable liquid and its vapor is explosible in the air: ventilate to prevent formation of explosive 

concentration and possible ignition due to electrostatic discharge. Handle away from sources of heat and 

ignition. Use tools that will not cause sparks. The equipment must be grounded. Handle safely using standard 

methods and in accordance with the RSST, NFPA 30-1996 and NFC. Wear eye protection equipment. Avoid 

contact with the skin. Ventilate properly, otherwise wear appropriate respiratory protection. 

Storage of this flammable liquid must be in accordance with the NFPA 30-1996 Flammable and Combustible 

Liquids Code. Store away from sources of heat and ignition in an airtight container in a cool, dry, well-ventilated 

area away from oxidizing materials. Toluene attacks certain types of plastic, rubber or coatings. The maximum 

allowable capacity of containers and portable tanks for flammable or combustible liquids is different depending 

on the type of container (NFPA 30-1996, Table 4-2.3). 

 

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION ................................................. ........................................... 

 

Control parameters: 

Occupational exposure limit values: 

 

 RSST ACGIH 

Chemical name VEMP VECD TWA STEL 

Xylene (dimethylbenze) (100 ppm ou 434 
mg/m³ 

150 ppm ou 651 
mg/m³ 

100 ppm (434 
mg/m3) 

150 ppm (651 
mg/m3) 

Toluene 50 ppm 
188mg/m3 

N.D. N.D. N.D. 

Butoxy-2-ethanol 20 ppm N.D. TWA 50 ppm (240 N.D. 



ou 97 mg/m³ mg/m3 Peau 

Alcohols C12-15 ethoxylated N.D. N.D. N.D. N.D. 

 

RSST : (Regulations on health and safety at work) Règlement sur la santé et la sécurité du travail 

VEMP : (Exposure value) Valeur d’exposition 

VECD : (Short exposure value) Valeur d’exposition de courte durée 

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists (2015) 

TLV: Threshold limit value 

TWA: Time-weighted average 

STEL: Short-term exposure limit 

 

Biological index of exposure 

 

Biological parameter Biological exposure index (IBE) Sample 

Xylene (dimethylbenze) N.A. N.A. 

Toluene N.A. N.A. 

Butoxy-2-ethanol N.A. N.A. 

Alcohols C12-15 ethoxylated N.A. N.A. 

 

Appropriate engineering control: The regulation for health and safety at work aims to eliminate hazards at the 

source. Where engineering controls and changes in work practices are not sufficient to reduce exposure, 

personal protective equipment may be required. Protective equipments must comply with the regulations. 

 
Individual protection measures: Respiratory tract: 
Wear a respirator if the concentration in the workplace is higher than the TWAV (50 ppm or 188 mg / m³). 
Respiratory protective equipment must be selected, adjusted, maintained and inspected in accordance with 
regulations. 
NIOSH recommends the following respirators based on airborne concentrations: 
Up to 500 ppm 
Any chemical cartridge respirator fitted with one (or more) organic vapor cartridge (s). 
 
Skin 
Wear skin protection equipment. The selection of such equipment depends on the nature of the work to be 
done. The following gloves are recommended: 
• Multilayer polyethylene / vinyl alcohol and ethylene / polyethylene (PE / EVAL / PE) 
• Polyvinyl alcohol (PVA) 
• Viton 
• Multilayer Viton® / Butyl 

 

Eyes: The following eye protectors are recommended: 
• Water-proof goggles or one-piece waterproof goggles are recommended when there is a risk of splashing. 
• A visor (face shield) may also be recommended when there is a possibility of splashing (for example when 
wearing corrective glasses). 
 

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES.……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Appearance: Clear liquid 

Odor: Strong aromatic odor 

Odor threshold: Xylene: 1 ppm, Butoxy-2-ethanol: 0.1 ppm, Toluene: 6.7 ppm 

pH: Not applicable 



Melting point / freezing point: Xylene: Very variable between (-40 ° C to 13 ° C depending on the composition of 

the mixture), toluene: -95 ° C, butoxy-2-ethanol: -74.80 ° C 

Boiling point: Xylene: 138.5 ° C (Other value (s)): 137-140 ° C, 2-Butoxyethanol: 171 ° C, Toluene: 110.6 ° C 

Flash point: Xylene: 29 ° C Closed cup, Setaflash method Other value (s): 37,6 ° C. Open cup, Tag method, 

Butoxy-2-ethanol: 60 ° C Closed cup, Setaflash method, Toluene: 4.4 ° C Closed cup, Setaflash method Other 

value (s): 13 ° C Open cup (method not reported ) 

Evaporation rate (ether = 1): Butoxy-2-ethanol: 85, toluene: 4.5 

Flammability (solid and gas): Yes 

Lower Explosive Limit: Xylene: 1.0% at 25 ° C, 2-Butoxyethanol: 1.1% at 93 ° C, Toluene: 1.1% at 25 ° C 

Other value (s): 1.3% at 25 ° C 

Upper Explosive Limit: Xylene: 7.0% at 25 ° C, 2-Butoxyethanol: 12.7% at 135 ° C, Toluene: 7.1% at 25 ° C Other 

Value (s) 7.0% at 25 ° C 

Vapor pressure: Xylene: 6.72mm (0.896 kPa), Butoxy-2-ethanol: 0.67mm (0.89 kPa) s, Toluene: 

22 mmHg (2.9 kPa) at 20 ° C Other Value (s): 28.4 mmHg (3.79 kPa) at 25 ° C, 36.7 mmHg (4.89 kPa) kPa) at 30 ° C 

Vapor density: Xylene: 3.66, Butoxy-2-ethanol: 4.07, Toluene: 3.18 

Relative density: Xylene: 0.864 g / mL at 20 ° C, Toluene: 0.866 g / mL at 20 ° C, 2-Butoxyethanol: 0.9012 g / mL 

at 20 ° C. 

Solubility in water: Xylene: 0.106g / L at 25 ° C, Toluene: 0.515 g / l at 20 ° C Other value (s): 0.47 g / l at 16 ° C, 

0.67 g / l at 23.5 ° C Butoxy-2-ethanol: Miscible 

Partition coefficient n-octanol / water: Butoxy-2-ethanol: 0.148, Toluene: 0.00191 

Autoignition temperature: Xylene: 464 ° C, 2-Butoxyethanol: 238 ° C, Toluene: 480 ° C Other value (s): 552 ° C 

Decomposition temperature: N.A. 

Kinematic viscosity: N.A. 

 

10. 10. STABILITY AND REACTIVITY ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Reactivity: 

Stability: Xylene is stable under normal conditions of use. 2-Butoxy ethanol is stable under normal conditions of 

use. Toluene is stable under normal conditions of use. 

Possibility of hazardous reactions: Xylene can react vigorously (up to ignition and explosion) with strong 

oxidizing agents, strong acids, 1,3-dichloro-5,5-dimethyl hydantoin and fluoride. uranium. It can attack certain 

rubbers and plastics such as natural rubber, butyl rubber, nitrile rubber, neoprene rubber and polyvinyl chloride. 

Toluene: Toluene can react strongly with strong oxidizing agents such as nitrates, chlorates and chromates. It 

can attack certain rubbers and plastics such as natural rubber, butyl, nitrile, polychloroprene, polyethylene, etc. 

 

Conditions to avoid: Heat, flames and sparks. 

Incompatible materials: Xylene can react vigorously (up to ignition and explosion) with strong oxidizing agents, 

strong acids, 1,3-dichloro-5,5-dimethyl hydantoin and uranium fluoride. It can attack certain rubbers and plastics 

such as natural rubber, butyl rubber, nitrile rubber, neoprene rubber and polyvinyl chloride. Butoxy-2-ethanol: 

It is incompatible with strong oxidizing agents. The bases decompose it in the presence of water, forming normal 

butyl alcohol and ethylene glycol. It attacks light metals (aluminum, magnesium) with the release of hydrogen, a 

flammable and / or explosive gas. 2-Butoxyethanol can attack certain types of plastic, rubber or coatings. 

Toluene: Toluene can react strongly with strong oxidizing agents such as nitrates, chlorates and chromates. It 

can attack certain rubbers and plastics such as natural rubber, butyl, nitrile, polychloroprene, polyethylene, etc. 

 

Hazardous Decomposition Products: Xylene: Thermal decomposition may lead to release of carbon monoxide, 

carbon dioxide, aldehydes and low molecular weight carboxylic acids, and other organic compounds. Toluene: 

Thermal decomposition may lead to release of carbon monoxide, carbon dioxide, aldehydes (acetaldehyde, etc.), 

carboxylic acids (acetic acid, etc.), and other organic compounds. 



 

 

 

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Routes of entry: This product is absorbed through the respiratory, digestive and cutaneous routes. 

Acute toxicity : 

 

Chemical name CL50 (ppm/4h) DL50 oral mg/kg DL50 skin mg/kg 

Xylene (dimethylbenze) 6350 mg/ Kg RAT 3523 mg/ Kg RAT N.A. 

Toluene Rat (male) : 25,7 mg/l  
 

Rat (Oral) : 6,4 ml/kg 
 

14,1 ml/kg rabbit 

Butoxy-2-ethanol 450 ppm RAT FEMALE 560 mg/Kg 207 mg / Kg 

Alcohols C12-15 
ethoxylated 

N.A. 2 g /Kg Rat N.A. 

 
Irritation and corrosion of the skin: Xylene: This product is irritating to the skin. Butoxy-2-ethanol: This product 
is irritating to the skin. Toluene: Following repeated or prolonged contact, this product has a degreasing effect 
on the skin. It can cause redness, flaking and cracking. 
 
Irritation and serious eye damage: Xylene: May cause eye and respiratory tract irritation. Toluene: Toluene 
causes skin irritation and can irritate the eyes. Its vapors may be irritating to the eyes and upper respiratory tract 
from 50 ppm. Butoxy-2-ethanol: This product is irritating to the eyes (conjunctivitis, corneal damage). 

Respiratory or skin sensitization: Xylene: Despite widespread use, very few cases of skin sensitization, difficult to 
interpret, have been reported. No information regarding respiratory sensitization was found in the literature 
sources consulted. Toluene: No data regarding respiratory and dermal sensitization were found in the literature 
sources consulted. Butoxy-2-ethanol: No information regarding respiratory sensitization was found in the 
literature sources consulted. Skin sensitization studies in humans and animals are negative. 

Specific target organ toxicity: 2-Butoxyethanol is readily absorbed through the respiratory tract. Respiratory 
absorption of 2-butoxyethanol was approximately 57% of the amount inspired when seven male volunteers 
were exposed to 20 ppm for 2 hours while doing light exercise (50 Watts). The blood concentration reached a 
plateau less than two hours after the start of exposure. The average percutaneous fluid absorption rate was 2.36 
mg / min / cm² in five volunteers who had two to four fingers immersed in 2-butoxyethanol for two hours. 
 
Carcinogenicity: 

Chemical name CIRC ACGIH NTP 

Xylene (dimethylbenze) GROUP 3 GROUP 4 N.A. 

Toluene The agent (mixture, 
exposure circumstances) 
can not be classified as to 
its carcinogenicity to 
humans (group 3). 

Non-classifiable 
substance as 
carcinogenic to humans 
(group A4). 

N.A. 

Butoxy-2-ethanol GROUP 3 GROUP A3 N.A. 

Alcohols C12-15 
ethoxylated 

N.A. N.A. N.A. 

 
CIRC : Centre international de recherche sur le cancer (International cancer research center) 
ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
NTP: National Toxicology Program 
 



Reproductive toxicity: Adverse effects on sexual function and fertility: Xylene: The data do not allow for an 
adequate assessment of the effects on reproduction. Toluene: The data do not allow for an adequate 
assessment of the effects on reproduction. Butoxy-2-ethanol: The data do not allow for an adequate assessment 
of reproductive effects. 

 
 

Adverse effects on the development of the embryo, fetus or offspring: Xylene: It crosses the placenta in 
animals. It has an embryotoxic and / or fetotoxic effect in animals. The data do not allow for an adequate 
evaluation of the postnatal effect. Toluene: It crosses the placenta in humans. It has an embryotoxic and / or 
fetotoxic effect in animals. The data do not allow for an adequate evaluation of the postnatal effect. Butoxy-2-
ethanol: It has no embryotoxic and / or foetotoxic effect in the absence of maternal toxicity. The data do not 
allow for an adequate evaluation of the postnatal effect. 

Effects on or via breastfeeding: Xylene: It is found in breast milk in humans. Toluene: It is found in breast milk in 

animals. Butoxy-2-ethanol: There are no data regarding excretion or detection in milk. 

Germ cell mutagenicity: Xylene: No evaluation. Toluene: The data do not allow an adequate evaluation of the 

mutagenic effect. Butoxy-2-ethanol: The data do not allow an adequate evaluation of the mutagenic effect. 

 

12. ECOLOGICAL DATAS………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aquatic ecotoxicology: N.A. 
Terrestrial ecology: N.A. 
Persistence and degradation: N.A. 
Potential for bioaccumulation: N.A. 
Mobility in soil: N.A. 
Other adverse effects: N.A. 
 

13. ELIMINATION DATA ................................................................................................................................. .......... 

Disposal: Do not dump waste into sewers or dispose of contaminated absorbents. When all the liquid has been 
absorbed, pick up the mixture and put it in a well-marked airtight container. Dispose in accordance with 
municipal, provincial and federal regulations. If necessary, consult the regional office of the Ministry of the 
Environment. 
 

14. TRANSPORT INFORMATION ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
UN number: UN1992 
Official designation: Flammable liquid, toxic, N.S.A. (Xylene) 
Hazard Class: 3 (6.1) 
Packing group: II 
Environmental hazards: N.A. 
Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code: N.A. 
Special precaution regarding transport or displacement: N.A. 
 

15. REGULATORY INFORMATION ..................................................................................................................... 
The product classification and SDS have been developed in accordance with the DPR. 
 

16. ADDITIONAL INFORMATIONS…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Made by : Labeausol 
Phone: 1-877-677-7222 
Date of issue : 2017-11-16 
Abbreviations: N.A : Not available 



Informations found : 
Wesite: CNESST.//www.csst.qc.ca  
http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/Pages/fiche-complete.aspx?no_produit=2899 
 

http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/Pages/fiche-complete.aspx?no_produit=2899

