
 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
 

ProKAR 77 
 

Blanchissant d’aliminium 
 

ProKAR 77 est un produit de lavage pour métaux nobles. A base 
d’acides, il blanchit les surfaces. 

 
 

Disponibilité : 4L., 20L., 60L.,  205L. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
 

 

 
 

ProKAR 77 

 

1. IDENTIFICATION……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du produit :   ProKAR 77 
Utilisation :    Blancissant d’Aluminium 
Restriction d’utilisation : Corrosif! Ne pas mélanger avec une base forte. 
Fournisseur :    Novax. 1058 Anthyme Larouche, Chicoutimi, Québec, G7H 1L9 
Tél :     (418) 543-4848 
Tél. en cas d’urgence :                               Canutec : (613)996-6666 
                                                                       Centre anti-poison du Québec : 1-800-463-5060 
 
 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Classification du produit 

 Toxicité aiguë - orale - Catégorie 2 

 Toxicité aiguë - inhalation - Catégorie 3 

o Dégage trace d’un gaz mortel: Fluorure d'hydrogène 

 Corrosion cutanée/irritation cutanée - Catégorie 1 

o Acide fort: pH d'une solution à 2% = 1.1 

 Lésions oculaires graves/irritation oculaire - Catégorie 1 

o Acide fort: pH d'une solution à 2% = 1.1 

 Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées - Catégorie 1 

 Dangers pour la santé non classifiés ailleurs (corrosion) - Catégorie 1 

 Corrosion cutanée/irritation cutanée - Catégorie 1 

 Lésions oculaires graves/irritation oculaire - Catégorie 1 

 Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique (irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3 - Irritation des voies 

respiratoires 

 

Symboles 

 

 
 

Mention d’avertissement 

Danger 

 

Mention de danger 

Mortel en cas d’ingestion (H300)  

Peut être mortel par inhalation (H330)  



Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux (H314)  

Provoque des lésions graves des voies respiratoires 
 

Conseil de prudence 

 

Prévention : Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes 

les précautions de sécurité. Ne pas fumer et ne pas manger durant la manipulation. Maintenir le récipient fermé 

de manière étanche. Ne pas respirer les vapeurs et brouillards. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit 

bien ventilé. Se laver soigneusement après manipulation. Porter des lunettes de sécurité ou une visière (écran 

facial) lorsqu’il y a possibilité d’éclaboussure. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé 

de manière étanche. Porter un masque adéquat si la concentration dans l’air dépasse les VEMP. Garder sous clé. 

Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale.  

En cas de déversement, utiliser un équipement de protection individuelle approprié : appareil de protection 

respiratoire si nécessaire, vêtement de protection, gants et protection oculaire. Tout équipement utilisé pour 

manipuler ce produit doit être mis à la terre et mis à la masse. Réduire la concentration des vapeurs avec de 

l’eau pulvérisée. Assurer une ventilation adéquate. Absorber ou couvrir avec de la terre sèche, du sable ou tout 

autre absorbant non combustible et non toxique et mettre dans des contenants hermétiques bien identifiés. 

Éviter que le produit se retrouve dans la canalisation. Élimination conformément aux dispositions prévues par 

l’autorité compétente. 

 

En cas d’incendie, produit aqueux.  

 

Premiers secours : 
 
Inhalation 
En cas d'inhalation des vapeurs, amener la personne dans un endroit aéré. Si elle ne respire pas, lui donner la 
respiration artificielle. Appeler un médecin. 
 
Contact avec les yeux 
Rincer rapidement les yeux en utilisant une grande quantité d'eau pendant au moins 30 minutes. Consulter un 
médecin. 
 
Contact avec la peau 
Retirer rapidement les vêtements contaminés avec les gants appropriés tout en rinçant abondamment avec de 
l'eau. Rincer la peau à grande eau. Pendant que l'on effectue le rinçage, examiner la victime afin de s'assurer 
qu'elle ne présente pas d'autres sites de brûlures, continuer de rincer pendant 20 minutes. Consulter un 
médecin. 
 
Ingestion 
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Rincer la bouche avec de l'eau puis faire boire un verre d'eau ou de lait. Ne 
jamais administrer quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente ou qui a des convulsions. 
Consulter rapidement un médecin. 
 
Évacuation des déchets 
Pour de petits déversements, les déchets neutralisés peuvent être jetés aux ordures. Pour de grandes quantités, 

consulter l'autorité compétente ayant juridiction.  

 

Intervention : 

EN CAS D’EXPOSITION PROUVÉE OU SUSPECTÉE : Consulter un médecin. 

EN CAS D’INCENDIE : Il est préférable de ne pas utiliser d'eau, le contact de l'eau avec l'acide génère beaucoup 

de chaleur. Utiliser des poudres chimiques sèches, du dioxyde de carbone (CO2) ou les moyens d'extinction 

convenant aux matières environnantes. Porter un appareil de protection respiratoire autonome muni d'un 



masque facial complet et des vêtements protecteurs adéquats. Interdire l'accès à la zone dangereuse. Éloigner 

les contenants de la zone d'incendie, si cette opération peut être effectuée sans risque. Les contenants intacts 

peuvent être refroidis à l'aide d'eau pulvérisée. Empêcher l'infiltration d'eau dans les contenants. 

 

Stockage : Liquide corrosif, il doit être entreposé selon les dispositions prévues par le CNPI et par le RSST. 
Entreposer dans un récipient tenu fermé, portant une identification claire de son contenu, placé dans un endroit 
frais, sec et bien ventilé, à l'abri des bases, des matières combustibles et des autres produits incompatibles. 
Entreposer dans un endroit avec sol cimenté résistant à la corrosion. Les réservoirs et les cuves de liquide 
corrosif doivent être munis d'un dispositif anti-débordement. Attaque certains métaux et certains types de 
plastique ou de caoutchouc et le verre. Le polytétrafluoroéthylène (Teflon®) résiste. 
 

Élimination : Pour de petits déversements, les déchets neutralisés peuvent être jetés aux ordures. Pour de 

grandes quantités, consulter l'autorité compétente ayant juridiction.  

 

Autres dangers : S.O. 

 

3. COMPOSITION/ INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS……………………………………………………………………………………… 

 

Ingrédient Numéro de CAS % (Poids/Poids) 

 Eau, H2O 7732-18-5 86.535% 

 Acide sulfurique 7664-93-9 7% 

 Difluorure d’ammonium 1341-49-7 4.375% 

 Alcool éthoxylé C12-15 68131-39-5 1.7% 

 Acide fluorhydrique 7664-93-9 0.625% 

 Xylène sulfonate de sodium 1300-72-7 0.75% 

 Sodium sulfate 7757-82-6 0.015% 

 

 

4. PREMIERS SOINS…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Inhalation : En cas d'inhalation des vapeurs, amener la personne dans un endroit aéré. Si elle ne respire pas, lui 

donner la respiration artificielle. Appeler un médecin. 

Peau : Retirer rapidement les vêtements contaminés avec les gants appropriés tout en rinçant abondamment 

avec de l'eau. Rincer la peau à grande eau. Pendant que l'on effectue le rinçage, examiner la victime afin de 

s'assurer qu'elle ne présente pas d'autres sites de brûlures, continuer de rincer pendant 20 minutes. Consulter 

un médecin. 

Yeux : Rincer rapidement les yeux en utilisant une grande quantité d'eau pendant au moins 30 minutes. 

Consulter un médecin. 

Ingestion : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Rincer la bouche avec de l'eau puis faire boire un verre d'eau 

ou de lait. Ne jamais administrer quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente ou qui a des 

convulsions. Consulter rapidement un médecin. 

Symptômes et effets importants :  

Sur la peau : Corrosif! Difluorure d’ammonium : irritant et corrosif pour la peau. La gravité des symptômes peut 

varier selon les conditions d'exposition (durée de contact, concentration du produit, etc.). Acide fluorhydrique : 

Le contact de la solution avec la peau peut causer des brûlures du second et troisième degré. La sévérité des 

brûlures dépend de la concentration de la solution, de la durée du contact ainsi que de la surface corporelle 

affectée. Suite au contact, on observe de la rougeur puis le blanchiment et l'œdème de la zone 



affectée, accompagnés d'une douleur violente. Apparaissent ensuite des cloques qui s'ulcèrent et finalement, de 

la nécrose. Un contact avec l'extrémité des doigts peut causer le décollement des ongles (onycholyse). La 

rougeur et la douleur peuvent apparaître après plus de 24 heures de délai. Acide sulfurique : Sur la peau, il 

cause des brûlures graves. Suite au contact répété ou prolongé, ce produit ou ses solutions exerce une action 

dégraissante sur la peau. Il peut causer des rougeurs, de la desquamation, des fissurations et des ulcérations. 

Sur les yeux : Difluorure d’ammonium : Ce produit est irritant et corrosif pour les yeux. Acide fluorhydrique : Ce 

produit est irritant et corrosif pour les yeux. Le contact de la solution avec les yeux peut causer un larmoiement, 

des rougeurs, de l'œdème des paupières, de la conjonctive et de la cornée, une douleur vive ainsi que la 

désintégration, l'escarrification et l'opacification de la cornée. Acide sulfurique : Le contact avec les yeux peut 

causer des rougeurs, des larmoiements, de l'œdème, de la douleur, une opacité cornéenne et même la cécité. 

Des complications telles que la cataracte et le glaucome peuvent également survenir. 

Mention de la nécessité d’une prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement spécial : Si irritation 

persiste ou symptôme inhabituelle, consulter un médecin. 

 

5. MESURES À PRENDRE EN CAS D’INCENDIE ……………………..………………………………………………………………………………. 

 

Agents extincteurs appropriés : Dioxyde de carbone, mousse, poudre chimique sèche, mousse d'alcool. 

Agents extincteurs inappropriés : Eau (risque de dégagement de chaleur) 

Danger spécifiques du produit dangereux : N.D. 

Produits de combustion dangereux : oxydes de soufre, dioxyde de soufre, trioxyde de soufre, oxygène. 

Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers : Porter un appareil 

respiratoire autonome muni d'un masque facial complet et des vêtements protecteurs adéquats.  

 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL………………………………………………………………………… 

 

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d’urgence : Utiliser un équipement de 

protection individuelle approprié : appareil de protection respiratoire, vêtement de protection, gants et 

protection oculaire. Éliminer toutes les sources de chaleur et les sources d’ignition. Tout équipement utilisé pour 

manipuler ce produit doit être mis à la terre et mis à la masse.  

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage : Pour de petits déversements, les déchets 

neutralisés peuvent être jetés aux ordures. Si nécessaire, consulter le bureau régional du ministère de 

l'Environnement. Assurer une ventilation adéquate. Absorber ou couvrir avec de la terre sèche, du sable ou tout 

autre absorbant non combustible et non toxique et mettre dans des contenants hermétiques bien identifiés. 

Éviter que le produit se retrouve dans la canalisation. Élimination conformément aux dispositions prévues par 

l’autorité compétente. 

 

7. MANUTENTION ET STOCKAGE………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention : Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de 

travail. Se laver les mains après la manipulation. En cas de ventilation insuffisante, utiliser un appareil de 

protection respiratoire approprié. Éviter le contact avec les mains et les yeux. Manipuler à l’écart des matières 

incompatibles. Mettre l’appareillage à la terre et à la masse, lors des opérations de transvasement. Fermer le 

contenant entre les utilisations. Les contenants en aluminium sont à éviter. 

Conditions de sûreté en matière de stockage : Les contenants d'entreposage doivent être entreposés dans un 

endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des sources de chaleur et des matières incompatibles.  

Incompatibilités : Difluorure d’ammonium : Ce produit est incompatible avec les bases organiques, les solutions 

alcalines et les acides forts. L'eau le transforme en solution d'acide fluorhydrique corrosive laquelle réagit 

facilement pour fournir de l'hydrogène un gaz inflammable et/ou explosible. 

Les solutions de bifluorure d'ammonium attaquent le verre, le béton et plusieurs métaux. 



Acide fluorhydrique : L'acide fluorhydrique est incompatible avec les bases, que ce soit des carbonates, des 

hydroxydes ou autres. Il est aussi incompatible avec le trioxyde d'arsenic, le pentoxyde de phosphore, l'oxyde de 

calcium et d'autres oxydes de métaux de même qu'avec les siliciures de métaux et d'autres composés de 

silicium. Acide sulfurique : L'acide sulfurique réagit violemment avec dégagement de chaleur au contact de 

l'eau, des bases, que ce soit des hydroxydes, des carbonates, des amines ou d'autres composés basiques, et de 

nombreux produits organiques. Il est aussi incompatible avec les agents réducteurs, les chlorates, les carbures, 

les cyanures, les chromates, les permanganates, les silanes, les siliciures, le fluorosilicium et les solutions 

concentrées de peroxyde d'hydrogène. Il peut provoquer l'ignition du borohydrure de sodium et du 

pentafluorure de brome. Il provoque l'explosion du thiocyanate de sodium avec dégagement de sulfure de 

carbonyle. 

 

8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE………………………………………………………………………………. 

 

Paramètres de contrôle : 

Valeurs limites d’exposition professionnelle : 

 

 RSST ACGIH 

Nom chimique VEMP VECD TWA STEL 

 Eau, H2O S.O. S.O. S.O. S.O. 

 Acide sulfurique 1 mg/m3 
 

3 mg/m3 1 mg/m3 8 heure N.D. 

 Difluorure d’ammonium 2,5 mg/m3 
 

3 mg/m3 N.D. N.D. 

 Alcool éthoxylé C12-15 N.D. N.D. N.D. N.D. 

 Acide fluorhydrique 3 ppm   
2,6mg/m3 

N.D. N.D. N.D. 

 Xylène sulfonate de sodium N.D. N.D. N.D. N.D. 

 Sodium sulfate N.D. N.D. N.D. N.D. 

RSST : Règlement sur la santé et la sécurité du travail 

VEMP : Valeur d’exposition 

VECD : Valeur d’exposition de courte durée 

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists (2015) 

TLV: Threshold limit value 

TWA: Time-weighted average 

STEL: Short-term exposure limit 

 

Indice biologique de l’exposition 

 

Paramètre biologique Indice biologique d’exposition 
(IBE) 

Prélèvement 

 Eau, H2O N.D. N.D. 

 Acide sulfurique N.D. N.D. 

 Difluorure d’ammonium N.D. N.D. 

 Alcool éthoxylé C12-15 N.D. N.D. 

 Acide fluorhydrique N.D. N.D. 

 Xylène sulfonate de sodium N.D. N.D. 



 Sodium sulfate N.D. N.D. 

 

Contrôle d’ingénierie appropriée: Ventiler adéquatement, soit par des moyens naturels ou mécaniques. La 

protection individuelle est requise. 

Mesures de protection individuelle : Lorsque des mesures d'ingénierie et les modifications de méthode de 

travail ne suffisent pas à réduire l'exposition à cette substance, le port d'équipement de protection individuelle 

peut s'avérer nécessaire. Ces équipements de protection doivent être conformes à la réglementation. 

Voies respiratoires : Porter un appareil de protection respiratoire si la concentration en fluorure d'hydrogène 

dans le milieu de travail est supérieure à la valeur plafond (3 ppm ou 2,6 mg/m³). 

Peau : Porter un équipement de protection de la peau. La sélection d'un équipement de protection de la peau 

dépend de la nature du travail à effectuer.  Gants recommandés : Caoutchouc de butyle, multicouche 

caoutchouc de butyle/caoutchouc d'épichlorohydrine, multicouche caoutchouc de butyle/caoutchouc de 

néoprène et viton®. 

Yeux : Les équipements de protection des yeux et de la figure doivent être conformes à la réglementation. Les 

protecteurs oculaires suivants sont recommandés : Des lunettes étanches à coques ou des lunettes étanches à 

monture monobloc sont recommandées lorsqu'il y a risque d'éclaboussures. Une visière (écran facial) peut être 

également recommandée lorsqu'il y a possibilité d'éclaboussures (par exemple en cas de port de lunettes 

correctrices). 

 

 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Apparence : Liquide transparent 

Odeur : Inodore 

Seuil olfactif : N.D. 

Point de fusion/ point de congélation : Près de 0°C 

Point d’ébullition : ˃100°C 

Point d’éclair : S.O. 

Taux d’évaporation (éther= 1) : N.D. 

Inflammabilité (solide et gaz) : Produit aqueux, ininflammable 

Limite inférieure d’explosibilité : S.O. 

Limite supérieure d’explosibilité : S.O. 

Tension de vapeur : N.D. 

Densité de vapeur : N.D. 

Densité relative : N.D. 

Solubilité dans l’eau : Miscible 

 Coefficient de partage n-octanol/eau :  N.D. 

Température d’auto-inflammation : N.D. 

Température de décomposition : N.D. 

Viscosité cinématique : N.D. 

 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Réactivité :  

Stabilité :  

Acide sulfurique : L'acide sulfurique est stable dans les conditions normales d'utilisation. Par contre, il est 

hygroscopique : il absorbe l'eau de l'air humide. 

Risques de réactions dangereuses : Corrosif! 



Matériaux incompatibles : Eau : Avec les métaux réactifs tels que le sodium, le potassium, le lithium, le titane, le 

magnésium, la poudre d'aluminium, de calcium, et de zinc, il y a production d'hydrogène (gaz inflammable et/ou 

explosible). Avec les substances à fort caractère acide ou basique telles que l'oxyde de calcium, le trioxyde de 

soufre, le trichlorure de bore, le chlorure d'acétyle. Avec les agents oxydants et les agents réducteurs. Difluorure 

d’ammonium : Ce produit est incompatible avec les bases organiques, les solutions alcalines et les acides forts. 

L'eau le transforme en solution d'acide fluorhydrique corrosive laquelle réagit facilement pour fournir de 

l'hydrogène un gaz inflammable et/ou explosible. Les solutions de bifluorure d'ammonium attaquent le verre, le 

béton et plusieurs métaux. Acide sulfurique : L'acide sulfurique réagit violemment avec dégagement de chaleur 

au contact de l'eau, des bases, que ce soit des hydroxydes, des carbonates, des amines ou d'autres composés 

basiques, et de nombreux produits organiques. Il est aussi incompatible avec les agents réducteurs, les 

chlorates, les carbures, les cyanures, les chromates, les permanganates, les silanes, les siliciures, le fluorosilicium 

et les solutions concentrées de peroxyde d'hydrogène. Il provoque l'explosion du thiocyanate de sodium avec 

dégagement de sulfure de carbonyle.  

Produits de décomposition dangereux : Acide sulfurique : Décomposition thermique à plus de 300 °C : dioxyde 

de soufre, trioxyde de soufre, oxygène et eau. Difluorure d’ammonium : La décomposition thermique du 

bifluorure d'ammonium peut amener le dégagement de fluor gazeux, d'oxydes d'azote et d'ammoniac, oxydes 

de soufre. 

Autres donnés sur la réactivité : S.O. 

 

 

11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Voies d’exposition : Ce produit est absorbé par les voies respiratoire, digestive et cutanée. 

Toxicité aiguë : 

Nom chimique CL50 (ppm/4h) DL50 orale mg/kg DL50 cutanée mg/kg 

Eau S.O. S.O. S.O. 

 Acide sulfurique Rat   255 mg/m3 4h Rat    2 140mg/kg N.D. 

 Difluorure d’ammonium N.D. N.D. N.D. 

 Alcool éthoxylé C12-15 N.D. Rat    2g/kg N.D. 

 Acide fluorhydrique 2240 mg/l (rat) 1h 10 mg/kg (rat) 10 mg/kg (rat) 

 Xylène sulfonate de sodium N.D. N.D. N.D. 

 Sodium sulfate Rat :> 158 mg/l pour 4 h Rat   5010 mg/kg Lapin ˃4 g/kg 

 

Irritation et corrosion de la peau : Acide sulfurique : Ce produit est irritant et corrosif pour la peau. La gravité 
des symptômes peut varier selon les conditions d'exposition (durée de contact, concentration du produit, etc.). 
Sur la peau, il cause des brûlures graves. L'exposition aux brouillards cause une irritation des yeux.  Difluorure 
d’ammonium : Ce produit est irritant et corrosif pour la peau. Acide fluorhydrique : Le contact de la solution 
avec la peau peut causer des brûlures du second et troisième degré. La sévérité des brûlures dépend de la 
concentration de la solution, de la durée du contact ainsi que de la surface corporelle affectée. Suite au contact, 
on observe de la rougeur puis le blanchiment et l'œdème de la zone affectée, accompagnés d'une douleur 
violente. Apparaissent ensuite des cloques qui s'ulcèrent et finalement, de la nécrose. Un contact avec 
l'extrémité des doigts peut causer le décollement des ongles (onycholyse). 

Irritation et lésions oculaires graves : Acide sulfurique : Le contact avec les yeux peut causer des rougeurs, des 
larmoiements, de l'œdème, de la douleur, une opacité cornéenne et même la cécité. Des complications telles 
que la cataracte et le glaucome peuvent également survenir. L'exposition aux brouillards cause une irritation des 
yeux.  Acide flurhydrique : Le contact de la solution avec les yeux peut causer un larmoiement, des rougeurs, de 



l'œdème des paupières, de la conjonctive et de la cornée, une douleur vive ainsi que la désintégration, 
l'escarrification et l'opacification de la cornée. 
 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :  
 
Cancérogénité : 
 

Nom chimique CIRC ACGIH NTP 

Eau S.O. S.O. S.O. 

 Acide sulfurique L'exposition professionnelle 
aux brouillards d'acides 
minéraux forts contenant de 
l'acide sulfurique est 
cancérogène pour l'homme 
(groupe 1) 

L'acide sulfurique contenu 
dans les brouillards d'acides 
inorganiques forts est 
cancérogène suspecté chez 
l'humain (notation A2) 

Les brouillards d'acides inorganiques 
forts contenant de l'acide 
sulfurique sont reconnus cancérogène 
(notation K) 

 Difluorure 
d’ammonium 

N.D. Substance non classifiable 
comme cancérogène pour 
l'homme (groupe A4). 

N.D. 

 Alcool éthoxylé C12-15 N.D. N.D. N.D. 

 Acide fluorhydrique  Les données ne permettent 

pas de faire une évaluation 

adéquate de l'effet 

cancérogène. 

 

 Les données ne permettent 

pas de faire une évaluation 

adéquate de l'effet 

cancérogène. 

 

 Les données ne permettent pas de 

faire une évaluation adéquate de l'effet 

cancérogène. 

 

 Xylène sulfonate de 
sodium 

 Une étude chez plusieurs 

espèces animales suggère 

l'absence d'effet 

cancérogène. 

 

 Une étude chez plusieurs 

espèces animales suggère 

l'absence d'effet 

cancérogène. 

 

 Une étude chez plusieurs espèces 

animales suggère l'absence d'effet 

cancérogène. 

 

 Sodium sulfate Pas évalué Pas évalué Pas évalué 

 
CIRC : Centre international de recherche sur le cancer 
ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
NTP: National Toxicology Program 
Toxicité pour la reproduction: Effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité: Acide sulfurique : Il est peu 
probable que l'acide sulfurique soit absorbé dans l'organisme de façon significative puisqu'il est corrosif et 
exerce une action locale qui détruit les tissus au site de contact initial. Alcool éthoxylée C-12-15: Aucune donnée 
concernant un effet sur le développement n'a été trouvée dans les sources documentaires consultées. Acide 
fluorhydrique: Les données ne permettent pas de faire une évaluation adéquate des effets sur la reproduction. 
Xylene sulphonate de sodium: Aucune donnée concernant les effets sur la reproduction n'a été trouvée dans les 
sources documentaires consultées.  
Effets néfastes sur le développement de l’embryon, du fœtus ou de la progéniture : Acide sulfurique : l est peu 
probable que l'acide sulfurique soit absorbé dans l'organisme de façon significative puisqu'il est corrosif et 
exerce une action locale qui détruit les tissus au site de contact initial. Acide fluorhydrique: Il traverse le 
placenta chez l'humain. Les données ne permettent pas de faire une évaluation adéquate de l'effet prénatal. 
Aucune donnée concernant le développement postnatal n'a été trouvée dans les sources documentaires 
consultées. 
Effets sur ou via l’allaitement : Sulfonate de sodium: Les données ne permettent pas de faire une évaluation 
adéquate des effets sur le développement. Xylène sulfonate de sodium: Aucune donnée concernant un effet sur 
le développement n'a été trouvée dans les sources documentaires consultées. Acide fluorhydrique: Il est trouvé 
dans le lait maternel chez l'humain. Acide sulfurique: Il n'y a aucune donnée concernant l'excrétion ou la 
détection dans le lait. 

 



Mutagénicité sur les cellules germinales : Aucune donnée concernant un effet mutagène in vivo ou in vitro sur 
des cellules de mammifères n'a été trouvée dans les sources documentaires consultées. 

 

12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Écotoxicologie aquatique : N.D. 
Écologie terrestre : N.D. 
Persistance etdégradation : N.D. 
Potentiel de bioaccumulation : N.D. 
Mobilité dans le sol : N.D. 
Autres effets nocifs : N.D. 

13. DONNÉES SUR L’ÉLIMINATION…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Élimination des résidus : Ne pas déverser les résidus dans les égouts et ne pas jeter les absorbants contaminés 
aux ordures. Quand tout le liquide a été absorbé, ramasser le mélange et le mettre dans un contenant 
hermétique bien identifié. Éliminer selon les dispositions prévues par les règlements municipaux, provinciaux et 
fédéraux.Si nécessaire, consulter le bureau régional du ministère de l'Environnement. 
 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Numéro ONU : UN2922 
Désignation officielle : Liquide corrosive, toxique N.S.A. (acide sulfurique) 
Classe de danger : 8 (6.1) 
Groupe d’emballage : II 
Dangers environnementaux : S.O. 
Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC : S.O. 
Précaution spéciales concernant le transport ou le déplacement : S.O. 
 
 

15. INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION……………………………………………………………………………………………………… 
 
La classification du produit et la FDS ont été élaborées conformément au RPD. 
 

16. AUTRE INFORMATIONS…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fiche rédigée par : Labeausol 
Tél : 1-877-677-7222 
Date d’émission : 2019-04-05 
Abréviations : N.D. : non disponible ; S.O. : sans objet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SAFETY DATA SHEET 

 
 

 

ProKAR 77 

17. IDENTIFICATION…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

Product name :    Prokar 77, aluminium bleaching acid 
Uses :     Clean and bleach aluminium 
Restriction of uses : Corrosive! Do not mix with a strong base. 
Supplier : Novax , 1058 Anthyme Larouche, Chicoutimi, Quebec, G7H 1L9 
Phone :     (418) 543-4848 
Emergency phone :   CANUTEC : (613) 996-6666 

              Quebec poison control center  1-800-463-5060 
 

 

18. HAZARD IDENTIFICATION …………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Product classification 
• Acute toxicity - oral - Category 2 

• Acute toxicity - inhalation - Category 3 

o Removes trace of a deadly gas: Hydrogen fluoride 

• Skin corrosion / irritation - Category 1 

o Strong acid: pH of a 2% solution = 1.1 

• Serious eye damage / eye irritation - Category 1 

o Strong acid: pH of a 2% solution = 1.1 

• Specific target organ toxicity - repeated exposure - Category 1 

• Health hazards not classified elsewhere (corrosion) - Category 1 

• Skin corrosion / irritation - Category 1 

• Serious eye damage / eye irritation - Category 1 

• Specific target organ toxicity - single exposure (respiratory tract irritation) - Category 3 - Respiratory tract irritation 

 

Symbols 

 

 
 

Warning statement 

Danger 

 

Hazard statement 

Fatal if swallowed (H300) 

May be fatal by inhalation (H330) 

Causes severe skin burns and eye damage (H314) 

Causes serious injury to the respiratory tract 



 

Precautionary statement 

 

Prevention: Obtain instructions before use. Do not handle until you have read and understood all safety 

precautions. Do not smoke or eat while handling. Keep the container tightly closed. Do not breathe vapors and 

mists. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wash thoroughly after handling. Wear safety glasses or a 

visor (face shield) when there is a possibility of splashing. Store in a well-ventilated area. Keep the container 

tightly closed. Wear an appropriate mask if the concentration in the air exceeds the VEMP. Keep locked up. 

Dispose of contents and container in accordance with local regulations. 

 

In the event of a spill, use appropriate personal protective equipment: respiratory protection if necessary, 
protective clothing, gloves and eye protection. Any equipment used to handle this product must be grounded. 
Reduce the concentration of vapors with water spray. Provide adequate ventilation. Absorb or cover with dry 
earth, sand or any other non-combustible, non-toxic absorbent and place in well-marked airtight containers. 
Avoid the product to reach pipelines. Dispose in accordance with the provisions laid down by the competent 
authority. 
 
In case of fire, aqueous product. 
 
First aid : 
In case of inhalation of vapors, bring the person to a ventilated area. If she does not breathe, give her artificial 
respiration. Call a doctor. 

Eye contact : Rinse eyes quickly with plenty of water for at least 30 minutes. See a doctor. 

Skin contact : Quickly remove contaminated clothing with appropriate gloves while flushing with plenty of 
water. Rinse skin with plenty of water. While flushing, examine the victim to ensure there are no other burn 
sites, continue flushing for 20 minutes. See a doctor. 
 
Ingestion 
If swallowed, do not induce vomiting. Rinse mouth with water then give a glass of water or milk. Never give 
anything by mouth to an unconscious person or who has convulsions. Promptly consult a doctor. 
 
Waste disposal 

For small spills, the neutralized waste can be thrown away. For large quantities, consult the competent authority 

having jurisdiction. 

 

Intervention: 

IF PROPER OR SUSPECTED EXPOSURE: Get medical attention. 

IN CASE OF FIRE: It is better not to use water, the contact of water with acid generates a lot of heat. Use dry 

chemical powders, carbon dioxide (CO2) or extinguishing media suitable for surrounding materials. Wear self 

contained breathing apparatus with full face mask and appropriate protective clothing. Prohibit access to the 

danger zone. Keep containers away from fire area, if this can be done safely. Intact containers can be cooled 

with water spray. Prevent water from entering containers. 

 

Storage: Corrosive liquid, it must be stored in accordance with the provisions of the NFC and the RSST. Store in a 

tightly closed container, with a clear identification of its contents, in a cool, dry, well-ventilated place, away from 

bases, combustible materials, and other incompatible materials. Store in a place with cementitious, corrosion-

resistant floor. Tanks of corrosive liquid must be equipped with an overflow protection device. Attacks certain 

metals and some types of plastic or rubber and glass. Polytetrafluoroethylene (Teflon®) resists. 
 



Disposal: For small spills, neutralized waste can be disposed of in garbage. For large quantities, consult the 

competent authority having jurisdiction. 

 

Other hazards: N.A. 

 

19. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS …………………………………………………………………………………………… 

 

Ingredient CAS Number % (Weight/Weight) 

 Water, H2O 7732-18-5 86.535% 

 Sulfuric acid 7664-93-9 7% 

Ammonium difluoride 1341-49-7 4.375% 

C12-15 ethoxylated alcohol 68131-39-5 1.7% 

Hydrofluoric acid 7664-93-9 0.625% 

Sodium xylene sulfonate 1300-72-7 0.75% 

Sodium sulfate 7757-82-6 0.015% 

 

 

20. 4. FIRST AID ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 

 

Inhalation: If vapors are inhaled, move to fresh air. If she does not breathe, give her artificial respiration. Call a 

doctor. 

Skin: Quickly remove contaminated clothing with appropriate gloves while flushing with plenty of water. Rinse 

skin with plenty of water. While flushing, examine the victim to ensure there are no other burn sites, continue 

flushing for 20 minutes. See a doctor. 

Eyes: Rinse eyes quickly with plenty of water for at least 30 minutes. See a doctor. 

Ingestion: If swallowed, do not induce vomiting. Rinse mouth with water then give a glass of water or milk. 

Never give anything by mouth to an unconscious person or who has convulsions. Promptly consult a doctor. 

 

Significant symptoms and effects: 

On the skin: Corrosive! Ammonium difluoride: irritating and corrosive to the skin. The severity of the symptoms 

may vary depending on the exposure conditions (duration of contact, concentration of the product, etc.). 

Hydrofluoric acid: Contact of the solution with the skin may cause second and third degree burns. The severity 

of the burns depends on the concentration of the solution, the duration of the contact as well as the affected 

body surface. Following contact, redness, bleaching and edema of the affected area are observed, accompanied 

by severe pain. Then appear blisters that ulcerate and finally, necrosis. Contact with the fingertips can cause nail 

discoloration (onycholysis). Redness and pain may appear after more than 24 hours of delay. Sulfuric Acid: On 

the skin, it causes severe burns. Following repeated or prolonged contact, this product or its solutions exerts a 

degreasing action on the skin. It can cause redness, flaking, cracking and ulceration. 

On the eyes: Ammonium difluoride: This product is irritating and corrosive to the eyes. Hydrofluoric acid: This 

product is irritating and corrosive to the eyes. Contact of the solution with the eyes may cause watery eyes, 

redness, eyelid, conjunctiva and cornea edema, sharp pain, and disintegration, scarring and opacification of the 

cornea. Sulfuric Acid: Contact with the eyes may cause redness, watery eyes, edema, pain, corneal opacity and 

even blindness. Complications such as cataracts and glaucoma can also occur. 

 

Mention of the need for immediate medical attention or special treatment: If irritation persists or unusual 

symptom, consult a doctor. 

 

21. FIRE FIGHTING MEASURES .........................…...........................................................................................………… 

 



Suitable extinguishing media: Carbon dioxide, foam, dry chemical powder, alcohol foam. 

Unsuitable extinguishing media: Water (risk of heat release) 

Hazard specific to the hazardous product: N.A. 

Hazardous combustion products: Sulfur oxides, sulfur dioxide, sulfur trioxide, oxygen. 

Special Protective Equipment and Special Precautions for Firefighters: Wear self-contained breathing apparatus 

with full face shield and appropriate protective clothing. 

 

 

 

22. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES ....................................................................................................................... 

 

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures: Use appropriate personal protective 

equipment: respiratory protection, protective clothing, gloves and eye protection. Eliminate all sources of heat 

and sources of ignition. Any equipment used to handle this product must be grounded. 

Methods and materials for containment and cleaning up: For small spills, neutralized waste can be disposed of 

in the garbage. If necessary, consult the regional office of the Ministry of the Environment. Provide adequate 

ventilation. Absorb or cover with dry earth, sand or any other non-combustible, non-toxic absorbent and place 

in well-marked airtight containers. Avoid the product to reach pipeline. Disposal in accordance with the 

regulations down by the competent authority. 

 

23. HANDLING AND STORAGE .............................................................................................................................. 

 

Precautions for Safe Handling: Do not eat, smoke or drink in the work area. Wash hands after handling. In case 

of insufficient ventilation, use appropriate respiratory protection. Avoid contact with hands and eyes. Handle 

away from incompatible materials. Ground the equipment when transferring. Close the container between uses. 

Aluminum containers are to be avoided. 

Storage Safety Requirements: Storage containers should be stored in a dry, cool, well-ventilated area away from 

sources of heat and incompatible materials. 

Incompatibilities: Ammonium Difluoride: This product is incompatible with organic bases, alkaline solutions and 

strong acids. Water transforms it into a solution of corrosive hydrofluoric acid which reacts easily to provide 

hydrogen with a flammable and / or explosive gas. 

Ammonium bifluoride solutions attack glass, concrete and many metals. 

Hydrofluoric acid: Hydrofluoric acid is incompatible with bases, be it carbonates, hydroxides or others. It is also 

incompatible with arsenic trioxide, phosphorus pentoxide, calcium oxide and other metal oxides as well as 

silicides of metals and other silicon compounds. Sulfuric acid: Sulfuric acid reacts violently with release of heat in 

contact with water, bases, whether it is hydroxides, carbonates, amines or other basic compounds, and many 

organic products. It is also incompatible with reducing agents, chlorates, carbides, cyanides, chromates, 

permanganates, silanes, silicides, fluorosilicon and concentrated solutions of hydrogen peroxide. It can cause 

ignition of sodium borohydride and bromine pentafluoride. It causes the explosion of sodium thiocyanate with 

release of carbonyl sulphide. 

 

24. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION ........................................................................................... 

 

Control parameters: 

Occupational exposure limit values: 

 RSST ACGIH 

Chemical name VEMP VECD TWA STEL 

 Water, H2O N.A. N.A. N.A. N.A. 



 Sulfuric acid 1 mg/m3 
 

3 mg/m3 1 mg/m3 8 heure N.A. 

 Ammonium difluoride 2,5 mg/m3 
 

3 mg/m3 N.A. N.A. 

 C12-15 ethoxylated alcohol N.A. N.A. N.A. N.A. 

 Hydrofluoric acid 3 ppm   
2,6mg/m3 

N.A. N.A. N.A. 

Sodium xylene sulfonate N.A. N.A. N.A. N.A. 

Sodium sulfate N.A. N.A. N.A. N.A. 

 

RSST : Règlement sur la santé et la sécurité du travail (Regulation on health and safety at work) 

VEMP : Valeur d’exposition (Exposure value) 

VECD : Valeur d’exposition de courte durée (Short exposure value) 

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists (2015) 

TLV: Threshold limit value 

TWA: Time-weighted average 

STEL: Short-term exposure limit 

 

Biological index of exposure 

 

Biological parameter Biological exposure index (IBE) Sample 

 Water, H2O N.A. N.A. 

 Sulfuric acid N.A. N.A. 

 Ammonium difluoride N.A. N.A. 

 C12-15 ethoxylated alcohol N.A. N.A. 

 Hydrofluoric acid N.A. N.A. 

Sodium xylene sulfonate N.A. N.A. 

Sodium sulfate N.A. N.A. 

 

Appropriate engineering control: Ventilate properly, either by natural or mechanical means. Personal 

protection is required. 

Individual protection measures: When engineering controls and work process changes are not sufficient to 

reduce exposure, personal protective equipment may be required. This protective equipment must comply with 

the regulations. 

Respiratory tract: Wear respiratory protection if the concentration of ammonium fluoride in the workplace is 

above the ceiling value (3 ppm or 2.6 mg / m³). 

Skin: Wear skin protection equipment. The selection of skin protection equipment depends on the nature of the 

work to be performed. Recommended gloves: Butyl rubber, multilayer butyl rubber / epichlorohydrin rubber, 

multilayer butyl rubber / neoprene rubber and viton®. 

Eyes: Eye and face protection equipment must comply with regulations. The following eye protectors are 

recommended: Waterproof goggles or tight-fitting goggles are recommended when there is a risk of splashing. A 

visor (face shield) may also be recommended when there is a possibility of splashing (for example when wearing 

prescription glasses). 

 

25. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES ............................................................................................................... 

 

Appearance: Transparent liquid 



Odor: Odorless 

Odor threshold: N.A. 

Melting point / freezing point: Near 0 ° C 

Boiling point: ˃100 ° C 

Flash point: N.A. 

Evaporation rate (ether = 1): N.A. 

Flammability (solid and gas): Aqueous, nonflammable 

Lower explosive limit: N.A. 

Upper explosive limit: N.A. 

Vapor pressure: N.A. 

Vapor density: N.A. 

Relative density: N.A. 

Solubility in water: Miscible 

Partition coefficient n-octanol / water: N.A. 

Auto-ignition temperature: N.A. 

Decomposition temperature: N.A. 

Kinematic viscosity: N.A. 

 

26. STABILITY AND REACTIVITY……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Reactivity: 

Stability: 

Sulfuric acid: Sulfuric acid is stable under normal conditions of use. On the other hand, it is hygroscopic: it 

absorbs water from humid air. 

Risks of dangerous reactions: Corrosive! 

Incompatible Materials: Ammonium difluoride: This product is incompatible with organic bases, alkaline 

solutions and strong acids. Water transforms it into a solution of corrosive hydrofluoric acid which reacts easily 

to provide hydrogen with a flammable and / or explosive gas. Ammonium bifluoride solutions attack glass, 

concrete and many metals. Sulfuric acid: Sulfuric acid reacts violently with release of heat in contact with water, 

bases, whether it is hydroxides, carbonates, amines or other basic compounds, and many organic products. It is 

also incompatible with reducing agents, chlorates, carbides, cyanides, chromates, permanganates, silanes, 

silicides, fluorosilicon and concentrated solutions of hydrogen peroxide. It causes the explosion of sodium 

thiocyanate with release of carbonyl sulphide. 

Hazardous decomposition products: Sulfuric acid: Thermal decomposition above 300 ° C: sulfur dioxide, sulfur 

trioxide, oxygen and water. Ammonium difluoride: The thermal decomposition of ammonium bifluoride can 

lead to the release of gaseous fluorine, nitrogen oxides and ammonia, sulfur oxides. 

Other data on reactivity: N.A. 

 

27. TOXICOLOGICAL DATAS……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Routes of exposure: This product is absorbed through the respiratory, digestive and cutaneous routes. 

Acute toxicity : 

Nom chimique CL50 (ppm/4h) DL50 orale mg/kg DL50 cutanée mg/kg 

 Water, H2O N.A. N.A. N.A. 

 Sulfuric acid Rat   255 mg/m3 4h Rat    2 140mg/kg N.A. 

 Ammonium difluoride N.A. N.A. N.A. 

 C12-15 ethoxylated alcohol N.A. Rat    2g/kg N.A. 



 Hydrofluoric acid 2240 mg/l (rat) 1h 10 mg/kg (rat) 10 mg/kg (rat) 

Sodium xylene sulfonate N.A. N.A. N.A. 

Sodium sulfate Rat :> 158 mg/l pour 4 h Rat   5010 mg/kg Rabbit ˃4 g/kg 

Irritation and corrosion of the skin: Sulfuric acid: This product is irritating and corrosive to the skin. The severity 
of the symptoms may vary depending on the exposure conditions (duration of contact, concentration of the 
product, etc.). On the skin, it causes severe burns. Exposure to mists causes eye irritation. Ammonium 
Difluoride: This product is irritating and corrosive to the skin. Hydrofluoric acid: Contact of the solution with the 
skin may cause second and third-degree burns. The severity of the burns depends on the concentration of the 
solution, the duration of the contact as well as the affected body surface. Following contact, redness, bleaching 
and edema of the affected area are observed, accompanied by severe pain. Then appear blisters that ulcerate 
and finally, necrosis. Contact with the fingertips can cause nail discoloration (onycholysis). 
Irritation and serious eye damage: Sulfuric acid: Contact with the eyes may cause redness, watery eyes, edema, 
pain, corneal opacity and even blindness. Complications such as cataracts and glaucoma can also occur. 
Exposure to mists causes eye irritation. Hydrofluoric acid: The contact of the solution with the eyes may cause 
watery eyes, redness, eyelid, conjunctiva and corneal edema, sharp pain, and disintegration, scurfing and 
opacification of the eyes. the cornea. 
 
Respiratory or skin sensitization: 
 
Carcinogenicity: 
 

Chemical name CIRC ACGIH NTP 

Water N.A. N.A. N.A. 

 Sulfuric acid Occupational exposure to 
strong mineral acid mists 
containing sulfuric acid is 
carcinogenic to humans 
(Group 1) 

Occupational exposure to 
strong mineral acid mists 
containing sulfuric acid is 
carcinogenic to humans 
(Group 1) 

Strong inorganic acid mists 
containing sulfuric acid are known to 
be carcinogenic (K notation). 

 Ammonium difluoride N.A. Non-classifiable substance as 
carcinogenic to humans 
(group A4). 

N.A. 

 C12-15 ethoxylated 
alcohol 

N.A. N.A. N.A. 

 Hydrofluoric acid The data do not allow an 
adequate assessment of the 
carcinogenic effect. 

The data do not allow an 
adequate assessment of the 
carcinogenic effect. 

The data do not allow an adequate 
assessment of the carcinogenic effect. 

Sodium xylene 
sulfonate 

A study in several animal 
species suggests no 
carcinogenic effect. 

A study in several animal 
species suggests no 
carcinogenic effect. 

A study in several animal species 
suggests no carcinogenic effect. 

Sodium sulfate Not evaluated Not evaluated Not evaluated 

 
CIRC : Centre international de recherche sur le cancer (International research on cancer Center) 
ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
NTP: National Toxicology Program 
 
Reproductive toxicity: Adverse effects on sexual function and fertility: Sulfuric acid: It is unlikely that sulfuric 
acid is absorbed in the body significantly since it is corrosive and has a local action that destroys tissues. at the 
initial contact site. Ethoxylated Alcohol C-12-15: No developmental effect data were found in the literature 
sources consulted. Hydrofluoric acid: The data do not permit an adequate assessment of the effects on 
reproduction. Sodium xylene sulphonate: No data on reproductive effects were found in the literature sources 
consulted. 
Adverse effects on the development of the embryo, fetus or offspring: Sulfuric acid: it is unlikely that sulfuric 
acid will be absorbed in the body significantly since it is corrosive and has a local action that destroys the tissues 



at the initial contact site. Hydrofluoric acid: It crosses the placenta in humans. The data do not allow for an 
adequate assessment of the prenatal effect. No postnatal development data were found in the literature sources 
consulted. 

Effects on or via lactation: Sodium sulphonate: The data do not allow for an adequate assessment of 
developmental effects. Sodium xylene sulfonate: No data on developmental effect were found in the literature 
sources consulted. Hydrofluoric acid: It is found in breast milk in humans. Sulfuric acid: There are no data on 
excretion or detection in milk. 

Germ cell mutagenicity: No data regarding mutagenic effect in vivo or in vitro on mammalian cells were found in 

the literature sources consulted. 

 

28. ECOLOGICAL DATAS…………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

Aquatic ecotoxicology: N.A. 
Terrestrial ecology: N.A. 
Persistence and degradation: N.A. 
Bioaccumulative potential: N.A. 
Mobility in soil: N.A. 
Other adverse effects: N.A. 
 

29. DISPOSAL DATA ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Disposal: Do not dump waste into sewers or dispose of contaminated absorbents. When all the liquid has been 
absorbed, pick up the mixture and put it in a well-marked airtight container. Dispose in accordance with 
municipal, provincial and federal regulations. If necessary, consult the regional office of the Ministry of the 
Environment. 
 

30. TRANSPORT INFORMATION…………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
 
UN number: UN2922 
Official designation: Corrosive liquid, toxic N.S.A. (Sulfuric acid) 
Hazard class: 8 (6.1) 
Packing group: II 
Environmental hazards: N.A. 
Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code: N.A. 
Special precautions for transport or movement: N.A. 
 

31. REGULATORY INFORMATION ............................................................................................................................. 
 
The product classification and SDS have been developed in accordance with the DPR. 
 

32. OTHER INFORMATION ........................................................................................................................................ 
 
Prepared by: Labeausol 
Phone: 1-877-677-7222 
Date of issue: 2019-04-05 
Abbreviations: N.A.: not available 
 
 


